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accessori e componenti per macchine operatrici e motori

CODICE
PARAPIOGGIA   SILENZIATI

ARTICOLO  ∅ ∅ ∅ ∅∅ A  ∅ ∅ ∅ ∅∅ CB D E F Peso/Kg
270.01.000
270.01.001
270.01.003
270.01.004
270.01.023
270.01.005
270.01.006
270.01.007
270.01.008
270.01.009
270.01.010
270.01.011
270.01.012
270.01.013
270.01.015
270.01.017
270.01.018
270.01.031
270.01.019
270.01.020
270.01.032
270.01.033
270.01.034
270.01.021
270.01.022
270.01.042
270.01.002
270.01.036
270.01.043
270.01.037
270.01.025
270.01.026
270.01.027
270.01.028
270.01.029
270.01.030
270.01.038
270.01.039
270.01.040
270.01.041

PS   38
PS   40
PS   43
PS   45
PS   48
PS   50
PS   55
PS   60
PS   65
PS   70
PS   76
PS   80
PS   89
PS   92
PS   103
PS   114
PS   120
PS   127
PS   133
PS   139
PS   150
PS   160
PS   170
PS   180
PS   193
PS   200
PS   219
PS   245
PS   250
PS   254
PS   273
PS   277
PS   300
PS   323
PS   325
PS   332
PS   355
PS   400
PS   406
PS   457

38
40
43
45
48
50
55
60
65
70
76
80
89
92
103
114
120
127
133
139
150
160
170
180
193
200
219
245
250
254
273
277
300
323
325
332
355
400
406
457

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
88
88
88
88
88
88
98
98
98
98
98

108
108
108
98
98
98
98
98

108
108
108
108
108
108
108
108
108

55
55
55
61
61
61
67
75
75
89
89
94

104
119
119
131
131
150
156
156
186
186
186
219
219
219
242
265
250
280
295
295
322
360
360
360
396
435
435
490

194
196
199
201
204
206
211
216
221
226
232
236
245
248
259
270
276
283
376
382
395
403
413
440
453
460
462
488
493
497
516
537
560
583
585
592
615
730
736
787

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Materiale : acciaio al carbonio,
assemblato con boccole in polyamide
rinforzate con fibra di vetro e rivetti.
Trattamento superficiale di cataforesi,
verniciato anticalore. Bullone M10 di
fissaggio.
Dal diametro 219, i parapioggia sono
fornito con  doppio bilancere.




