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accessori e componenti per macchine operatrici e motori

ACCESSORI PER SERBATOI

84/9

CODICE ARTICOLO Altezza

15-12-2015

 INDICATORE   DI   LIVELLO  (strumento)

         339.13.001                   MAN - 12 Ø 52 12
 339.13.002                  MAN - 24 Ø 52                24

VoltCODICE ARTICOLO         Diametro

Indicatori di livello verticali con protezione metallica.
Completi di guarnizioni, viti e dadi per il fissaggio.
Tolleranza interasse 0,5 mm .Non idoneo per alcool.
SERIE PL:
temperatura max: 100°C
pressione max: 4 bar
idoneo per olii - idrocarburi - carburanti

GRUPPI    PESCANTE-RIFIUTO    CARBURANTE

   17-12-2015

         339.02.012              TSM/34 HP    Ø 3/4” Visore in vetro temperatura -30+130°C
         339.02.010                 TSM/34     Ø 3/4” Visore in resina poliammidica temperatura -30+130°C

   17-12-2015
  INDICATORE   DI   LIVELLO VISIVO   (verticale)

339.02.005
339.02.008
339.02.009
339.02.007

CODICE ARTICOLO Interasse Estensione
visiva

Diam. viti
forate Termometro   Kg.

  Kg.

  Kg.

PL 2.88
PL 2.88T
PL 3.190

GLV 1 3/8

127
127
254
500

88
88
190
500

12MA
12MA
12MA

3/8”

SI’

339.05.015               PR 2/8 - 250                      250
339.05.016               PR 2/8 - 500                      500
339.05.014               PR 3/8 - 500                      500
339.05.012               PR 3/10 - 350                    350
339.05.013               PR 3/10 - 500                    500
339.10.001    Guarnizione         46x48
339.11.001 TP 7.8            Filtro per tubo aspirazione diametro 8
339.11.002 TP 7.10                            Filtro per tubo aspirazione diametro 10

       SPIA    LIVELLO VISIVO   IN ALLUMINIO

Indicatore di livello

N. tubi diam.tubi aspir.

2
2
3
3
3

8
8
8
10
10

guarnizione compresa
SI
SI
SI
SI
SI

(ricambio)

0,187
0,187
0,400

Spia livello visivo in alluminio

0,021
0,029




